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Automezzi con sistema semiautomatico bilaterale di 

caricamento dall’alto (campane) per la Raccolta 

Differenziata stradale 

 

 

 

Scheda tecnica di riepilogo per Automezzo 3 assi con MTT 

26 t, gru ed impianto scarrabile 
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 Descrizione U.m.  Valore di riferimento 

1.  Autotelaio    

1.1.  Numero assi   3 

1.2.  Cabina  Corta 

1.3.  Passo 1 mm 4.200 

1.4.  Passo 2 mm 1.395 

1.5.  Massa totale a terra t 26 

1.6.  PUL (al netto del compattatore/cassone) kg ~ 11.000 

1.7.  Alimentazione  diesel 

1.8.  Classe emissioni  ≥ Euro 5 

1.9.  Potenza motore cv ~ 330 

1.10.  Cambio  Automatico Allison 

1.11.  Rallentatore  ZF Intarder 

1.12.  Condizionatore  Manuale 

1.13.  Colore cabina  
Bianco RAL 9016 o 

similare 

1.14.  Loghi  Punto 8 CSA 

1.15.  Impianto di lubrificazione automatica del telaio  ≥ 13 punti 

2.  Gru    

2.1.  Tipologia gru  bilaterale 

2.2.  Blocco automatico di sicurezza a riposo  Obbligatorio 

2.3.  Impianto di lubrificazione automatica   ≥ 25 punti 

2.4.  Dispositivo di aggancio automatico   Compatibile F90 

3.  Impianto scarrabile     

3.1.  Potenza di sollevamento t ≥ 10 

3.2.  Bloccaggio posteriore esterno  Obbligatorio 

 Comando:   

3.3.  in cabina con pulsantiera  Obbligatorio 

 Descrizione U.m.  Valore richiesto 

3.4.  con distributore esterno a 4 leve  Obbligatorio 

3.5.  Stabilizzatore posteriore  Obbligatorio 

3.6.  Impianto di lubrificazione automatica   ≥ 18 punti 

4.  Sistemi elettronici e dotazioni  

4.1.  Sistema di pesa dinamica sulla gru Obbligatorio 
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4.2.  Procedura di verifica della taratura Obbligatorio 

4.3.  Lettura di tag UHF sulle campane Obbligatorio 

4.4.  Dispositivo di georeferenziazione GPS/GPRS A punteggio 

4.5.  Telecamera posteriore di sicurezza Obbligatorio 

4.6.  Interfaccia PLC Obbligatorio 

4.7.  Centralina elettroidraulica di emergenza Obbligatorio 

5.  Dispositivi, comandi ed informazioni  
 

5.1.  Selezione tipologia contenitore Obbligatorio 

5.2.  Selezione tipologia attrezzatura carrata Obbligatorio 

5.3.  Selezione tipologia rifiuto Obbligatorio 

5.4.  Selezione rapporto di compattazione (solo con compattatore) Obbligatorio 

5.5.  Autenticazione conducente Obbligatorio 

5.6.  Inizio turno Obbligatorio 

5.7.  Fine turno Obbligatorio 

5.8.  Conta cicli turno Obbligatorio 

5.9.  Peso del contenitore svuotato Obbligatorio 

5.10.  Tag del contenitore svuotato Obbligatorio 

5.11.  Peso complessivo caricato Obbligatorio 

5.12.  Stampante ciclo di lavoro Obbligatorio 

5.13.  Porta USB di interfaccia Obbligatorio 

 


